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FICHE TECHNIQUE DES CAISSONS METALLIQUES HAUTEUR DE 

BUREAU 
  

11..  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
  

  CCOORRPPSS  

  
Tôle laminée à froid épaisseur 0.8 et 1mm premier choix  
Dessus, fond, bandeau, socle : épaisseur 1mm 
Côtés: épaisseur 0.8mm 
Soudure par points.  
 

  FFIINNIITTIIOONNSS  
 
Préparation des corps de caisson par passage en tunnel de dégraissage et phosphatation à 4 
étages. Application  peinture poudre EPOXY POLYESTER lisse satinée,  sans rejets de solvants. 
Très bonne résistance aux rayures. Toutes nos teintes sont conformes à la directive  
européenne RoHS  
 
 

  FFAACCAADDEESS  
 

Façade et contre façade en tôle 0.8mm 
Poignées de préhension PVC moulée en relief. 
 
 
 

 

  TTIIRROOIIRRSS  

  
Monobloc métallique en tôle 0.7mm. Finition noir.  

 
Tiroir de rangement à plat sur glissières à billes, sortie partielle à 80% 
Hauteur du tiroir 80mm. Equipé d’un plumier amovible en PVC noir 
 
 
 
 
 
 

Tiroir pour dossiers suspendus sur glissières à billes, sortie totale  
Hauteur du tiroir 245mm. Equipé d’un cadre amovible pour DS en 
PVC et aluminium 
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  SSEERRRRUURREE  

  
Serrure à barillet prévue pour passe, livrée avec 2 clés  pliables surmoulées sur tiroir supérieur 
condamnant l’ouverture du caisson. Le caisson est équipé d’un système d’ouverture sélective 
des tiroirs.  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  VVEERRIINNSS  
 

4 vérins diamètre 50mm. Course 20 mm Corps de roue en 
polypropylène  
   
 
 
 

 
 

  CONDITIONNEMENT  
 

Coiffe haute,  basse, et  4 cornières en carton ondulé double cannelure, épaisseur 4mm. 
Film de protection complet en étirable. Ces cartons proviennent de matériaux recyclés et sont 
100% recyclables. 
 

  DIMENSIONS  

  

Référence Hauteur Largeur Profondeur Tiroirs à plat Tiroirs DS 

CP62 690 420 545 0 2 

CP63 690 420 545 2 1 

CP82 690 420 745 0 2 

CP83 690 420 745 2 1 

CP84 690 420 745 4 0 

 
CAISSON CP62 : Largeur 420 mm x Profondeur 545mm  x Hauteur totale 690mm  

 
2 Tiroirs dossiers suspendus : L330 x P490 x H245  utiles 

  

    

  

  



 

ICT rue Jean REMON, 16210 CHALAIS  

www.rangement-bureau-ict.fr 

  

  

  

      CAISSON CP63 : Largeur 420 mm x Profondeur 545mm  x Hauteur totale 690mm 
 
2 Tiroirs de rangement à plat : L330 x P490 x H80  utiles  
1 Tiroir dossier suspendus : L330 x P490 x H245  utiles  

 
 
 
 
 
 
 

 
CAISSON CP82 : Largeur 420 mm x Profondeur 745mm  x Hauteur totale 690mm  

  
2 Tiroirs dossiers suspendus : L330 x P690 x H245  utiles 

  

    

  

  

  

  

  

  

      CAISSON CP83 : Largeur 420 mm x Profondeur 745mm  x Hauteur totale 690mm 

  
2 Tiroirs de rangement à plat : L330 x P690 x H80  utiles  
1 Tiroir dossier suspendus : L330 x P690 x H245  utiles  

  
 

 
 

  

  

  

  
CAISSON CP84 : Largeur 420 mm x Profondeur 745mm  x Hauteur totale 690mm 

 
4 Tiroirs de rangement à plat : L330 x P690 x H80  utiles  
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  NUANCIER  

  

                                                       
  
Blanc pur 9016                    Blanc 9010                         Beige 1015                          Beige 1013           

  

  

                                      
  
Gris clair 7035                       Gris Alu 9006                      Anthracite 7016                   Noir 9005  
  
 

  
Photos du nuancier non contractuelles : un écart peut exister entre les nuanciers présentés et la réalité, nous tenons des échantillons à votre 
disposition pour une meilleure appréciation.  

  

  

22..  VVIISSUUEELLSS  

  

     

  
      

33..  GGAARRAANNTTIIEE  

  
Les caissons fixes ICT sont réalisés selon un cahier des charges très exigeant en terme de 
qualité et de procédés de fabrication. La garantie s’applique pour une durée de 5 ans à 
compter de la date de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à une 
mauvaise utilisation, ou à des modifications apportées par le client. 
 

  
 


